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Компания «Bonanza»

Комплексное решение проблем с мобильной связью
Подбор оборудования, продажа, настройка, установка
www.bonanza.com.ua

антенные усилители, репитеры, антенны, адаптеры на телефоны, установка оборудования и многое другое
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Ретранслятор сотовой связи стандарта GSM 900
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PicoCell 900

НАЗНАЧЕНИЕ

Ретранслятор PicoCell 900 является активным усилительным радиочастотным устройством, предназначенным для исключения «зон радиотени» внутри помещений, где уровень сигнала недостаточен для уверенной работы абонентских телефонов.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА РЕТРАНСЛЯТОРА:

• Обеспечивает высокое качество связи сотовых телефонов внутри зданий, подземных объектов, подвальных и полуподвальных помещений, офисов, ресторанов, вестибюлей гостиниц, ангаров или иных мест с плохими условиями приема сигнала от базовой станции оператора.

• Позволяет использовать сотовые телефоны стандарта GSM-900 любых производителей без дополнительных кабельных подключений.

• Уменьшает вероятность прерывания связи, замираний, выпадения сигнала в помещениях с пороговым или отсутствующим уровнем принимаемого сигнала, что позволяет пользоваться сотовым телефоном во всех помещениях, где это необходимо, а не только в отдельных местах.

• Уменьшает СВЧ-облучение владельцев сотовых телефонов за счет снижения уровня мощности СВЧ-излучения сотовых телефонов, необходимого для устойчивой связи.

• Имеет встроенные системы защиты и индикацию перегрузки усилительных каскадов.

• Ретранслятор имеет возможность подключения к нему дополнительных внутренних антенн для разводки их по помещению.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PicoCell 900

	
	Станция -Телефон
	Телефон -Станция

	Полоса рабочих частот в диапазоне частот
	935 – 960 МГц
	890 – 915 Мгц

	Коэффициент усиления 
	70 ± 6 дБ
	60 ± 6 дБ

	Максимальная выходная мощность, ограничиваемая схемой автоматической регулировки мощности, не менее
	20 дБм (100 мВт)

	Неравномерность АЧХ, не более
	±6 дБ

	КСВн входов, не более 
	2,5

	Уровень интермодуляции и др. паразитных внеполосных излучений при максимальной выходной мощности, не более
	-36 дБм (в полосе 9 кГц – 1 ГГц) 

-30 дБм (в полосе 1 ГГц – 12,75 ГГц)

	Тип ВЧ-соединителей 
	N розетка

	Электропитание
	12 VDC 1 А

	Габариты, масса, не более
	270 × 150 × 40 мм,     1,5 кг

	Диапазон рабочих температур
	+10°C ~ +40°C


В зависимости от конфигурации помещения и уровня сигнала от базовой станции - подбираются  внешняя антенна, делители мощности, внутренние антенны, кабеля и др. сопутствующее оборудование.

Компания Bonanza предоставляет услуги по улучшению качества мобильной связи 

Мы осуществляем проектирование, продажу, установку и сервисное обслуживание систем ретранслирования сигнала, обеспечивающих уверенное сотовое покрытие в "мертвых" зонах.
